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IGl - rzeczywista ilos¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartodci ciepfa spalania
przekazanego do odbioru w punkcie wyjécia z systemu dystrybucyjnego [m’],

CRG - cena referencyjna gazu [zt/m7],
HZW - rzeczywiste cieplo spalania paliwa gazowego przekazanego do odbioru w punkcie
wyjécia z systemu dystrybucyjnego [MJ/m’],

HSNmin - minimalna wartosc ciepta spalania, o ktdrej mowa w pkt 6.6.1 [MJ/ m’]

6.9.2. Jeieli OSD, bez zgody ZUP, przekaie do punktu wyjscia z systemu dystrybucyjnego
paliwo gazowe o wartosci ciepta spalania wyzszej anizeli HSNmingr, wynoszacej 34,0
MJ/m?, ale nizszej niz HSNmin, wynoszacej 38,0 Ml/m?, OSD udzieli ZUP bonifikaty
obliczanej wedtug wzoru:

BNCW = IGI*CRG*{1 — HZW/HSNmin),
gdzie:

BNCW - bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wyjscia z systemu
dystrybucyjnego [zf],

IGI - rzeczywista ilos¢ paliwa gazowego o niedotrzymane] wartosci ciepta spalania
przekazanego do odbioru w punkcie wyjécia z systemu dystrybucyjnego [m?],

CRG - Cena Referencyjna Gazu [zt/m7],

HZW - rzeczywiste ciepto spalania paliwa gazowego przekazanego do odbioru w punkcie
wyjécia z systemu dystrybucyjnego [MJ/m’],

HSNmin - minimalna wartoié ciepta spalania, o ktdrej mowa w pkt 6.6.1 [MJ/m?]

6.9.3, Jezeli OSD przekaie do odbioru w punkcie wyjécia paliwo gazowe o wartosci ciepta
spalania HZW wyzsze] od HSNmax, o ktérym mowa w pkt 6.6.1, umowe
dystrybucyjng uwaia sie za prawidiowo wykonang, a strony nie dokonujg z tego tytulu
dodatkowych rozliczen.

6.9.4, Jesli ZUP/ZUD wyrazi na pismie zgode na przyjecie paliwa gazowego o obnizonej
wartoici ciepta spalania, za przyjetg ilosé paliwa gazowego ZUP/ZUD przystuguje 50%
bonifikaty, o ktérej mowa w pkt 6.9.1.

6.9.5. Jezeli OSD przekaie do odbioru w punkcie wyjscia paliwo gazowe niespetniajgce
przynajmniej jednego ze standardéw jakoSciowych okreslonych w pkt 6.6.1, 05D
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udzieli ZUP/ZUD bonifikaty za kazdy z przekroczonych parametréw okreélonych w pkt
6.6.1, obliczane] wedtug wzoru:

BNSIW = IGI*2*CRG*(XSIW — XSINmax) / MOD{XSINmax),
gdzie:

BNSJW - bonifikata za przekroczenie danego parametru jakosciowego w punkcie wyjscia
z systemu dystrybucyjnego [z1],

IGl - ilos¢ paliwa gazowego o niedotrzymane] wartosci danego parametru jakosciowego,
przekazanego do odbioru w punkcie wyjécia z systemu dystrybucyjnego [m?],

CRG - cena referencyjna gazu [zi/m’],
MOD - wartosé bezwzgledna,

ASINmax- najwyisza dopuszczalna wartosc danego parametru jakosciowego, przedstawiona
w pkt 6.6.1.

XSIW - rzeczywista wartosc danego parametru jakosciowego paliwa gazowego przekazanego
do odbioru w punkcie wyjscia z systemu dystrybucyjnego

6.9.6. 0SD udzieli ZUP/ZUD bonifikaty wyliczone] zgodnie ze wzorem przedstawionym w pkt
6.9.5 w odniesieniu do kaidego z parametrow jakosciowych, o ktorych mowa w pkt
6.6.1. Bonifikata ta bedzie naliczona osobno dla kaidego z niedotrzymanych
parametrdw jakosciowych.

6.9.7.W przypadku przekazania przez O5D do odbioru w punkcie wyjscia z systemu
dystrybucyjnego paliwa gazowego niespetniajgcego parametrow okreslonych w punkcie
6.8.3, 05D udzieli ZUD bonifikaty, wyliczonej wedlug wzoru:
BNSTW=IGI*0,1*CRG*{XSTW-XSTNmax)/MOD (XSTNmax),
gdzie:
BNSTW - bonifikata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody [zi],

IGI - ilos¢ paliwa gazowego o niedntrzvmanéj wartosci parametru punktu rosy wody
przekazanego do odbioru w punkcie wyjcia z systemu dystrybucyjnego [m],

CRG - cena referencyjna gazu [zt/m?],
MOD - wartos¢ bezwzgledna,
XSTNmax - maksymalna dopuszczalna wartosc temperatury punktu rosy wody [K],

XSTW - rzeczywista wartos¢ temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego przekazanego
do odbioru w punkcie wyjscia [K]
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6.9.8. Przy przeliczaniu temperatury punktu rosy wody dla rdinych cisniern nalezy
stosowac tabele znajdujgce sie w Zatgczniku A do Polskiej Mormy PN-C- 04752,

6.9.9. W razie zastrzezer dotyczacych jakosci przestanego paliwa gazowego ZUD lub OSD
moze zazgda¢ wykonania badania jego jakosci w niezaleznym laboratorium
badawczym, posiadajgcym akredytacje jednostki certyfikujacej uzyskang zgodnie
z odrebnymi przepisami. W przypadku stwierdzenia zgodnosci jakosci paliwa gazowego
z parametrami okreslonymi w punktach powyie], koszty tego badania pokrywa
podmiot Z3dajgcy jego przeprowadzenia, w przeciwnym przypadku koszty badania
pokrywa druga strona.

6.9.10. Strony zobowigzane s3, w przypadku stwierdzenia mozliwosci przekazania paliwa
gazowego o niedostatecznej jakosci, do niezwiocznego powiadomienia drugiej strony
o mozliwosci wystaplenia takiej sytuacji.

6.10. Optaty i bonifikaty za niedotrzymanie cisnienia na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego

6.10.1. W sytuacji niedotrzymania minimalnego cisnienia dostawy w punkcie wejscia
do systemu dystrybucyjnego, ktére spowoduje niedotrzymanie minimalnego cisnienia
w punktach wyjscia, OSD przystuguje od ZUD oplata z tego tytutu pokrywajaca
koszty 05D zwigzane z utrzymaniem ruchu gazu w systemie.

6.10.2. W sytuacji niedotrzymania minimalnego cisnienia dostawy w punkcie wejscia
do systemu OSD moize wprowadzié w stosunku do ZUP/ZUD, po ktdrego stronie
wystapily okolicznosci powodujgce takg sytuacje, ograniczenia w przyjmowaniu paliwa
gazowego do dystrybucji w punkcie wejécia oraz odbioru w punktach wyjscia
do wartosci umozliwiajgcej utrzymanie cisnienia umownego.

6.11. Rozliczenie z tytutu niedotrzymania parametrdw jakosciowych i ciepta spalania

6.11.1. Do dwudziestego dsmego (28) dnia nastepnego Miesigca gazowego OSD wystawia
fakture dodatkows uwzgledniajacg nalezne opfaty dodatkowe za poprzedni miesigc
gazowy, za niedotrzymanie parametrow jakosciowych paliwa gazowego oraz za
niedotrzymanie ciepta spalania paliwa gazowego.

6.11.2. Faktura dodatkowa sporzadzana jest na podstawie protokotu rozliczenia
miesigcznego.

6.11.3. W przypadku wystapienia sporu w zakresie wykonanych przez DSD pomiardw
parametrow jakosci gazu, ZUD lub odbiorca ZUD ma prawo zleci¢ wykonanie pomiardw
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kontrolnych niezaleinemu laboratorium jakosci gazu, posiadajgcemu stosowne
urzgdzenia, kwalifikacje i wedlug akredytowanej procedury. ZUD lub odbiorcy ZUD
przystuguje zwrot kosztow pomiaréw kontrolnych przez OSD w przypadku, gdy
wykonany pomiar kontrolny w obecnosci OSD wykaze slusznost zakwestionowanych
pomiaréw, wykonanych przez laboratoria jakosci gazu OSD.

6.12. Cena Referencyjna Gazu

6.12.1. Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczert OSD z ZUD,
ustalana jest na miesigc biezacy na podstawie sredniej wazone] ceny zakupow paliwa
gazowego, po jakiej OSD kupit paliwo gazowe, na potrzeby zwigzane z transportem
paliwa gazowego, w miesigcu gazowym (n-2). Jezeli w miesigcu gazowym (n-2)
nie nastapit zakup paliwa gazowego, obowigzuje poprzednia CRG.

6.12.2. OSD ustala i publikuje CRG na swojej stronie internetowej w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym ma ona obowigzywac.

7. Sposcby postepowania w sytuacjach awaryjnych i w czasie obowigzywania ograniczen
7.1. Awarie i ich usuwanie

7.1.1. W przypadku wystapienia awarii lub zakldcenia w przeplywie paliwa gazowego, 0OSD
ma obowigzek przystapié niezwlocznie do ich usuniecia.

7.1.2. Na terenie dziatania OSD dostepne s3 alarmowe numery telefondw, ktore stuig
uiytkownikom systemu oraz innym podmiotom do zglaszania informacji zwigzanych
z wystapieniem awarii w obszarze funkcjonowania systemu dystrybucyjnego.
Informacja o alarmowych numerach telefondw dostepna jest na stronie internetowej
0sD.

7.1.3. W przypadku otrzymania informacji o nieprawidiowosciach w dziataniu systemu
gazowego, Dyspozytor informuje odpowiednie stuiby, ktdre podejmujg
natychmiastowe dzialania w celu zapewnienia bezpieczenstwa mienia i oséb oraz
zapewnienia ciggiosci dostaw.

7.1.4. Przy zabezpieczeniu i usuwaniu skutkdw awarii odpowiednie stuiby OSD
wspdfpracujg z innymi sluzbami, takimi jak policja, strai poiarna, pogotowie
ratunkowe, itp.
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7.1.5. Na obszarze systemu dystrybucyjnego objetego skutkami awarii lub dziatar
zwigzanych z ich usuwaniem OSD moie wprowadzic ograniczenia w dystrybucji
paliwa gazowego.

7.1.6.05D nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki awarii wynikajgcych ze stanu
technicznego instalacji i urzagdzeri uzytkowanych przez ZUD lub innych uzytkownikow
systemu oraz innych awaril wynikajgcych z winy ZUD, innych uzytkownikéw systemu
lub dziafania strony trzeciej.

7.2.5porzadzanie planu wprowadzania ograniczen

7.2.1. Zasady opracowywania planow ograniczen oraz ich wprowadzania reguluje Ustawa
o zapasach oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 wrzesnia 2007 roku {Dz.U.
Nr 178 poz.1252) w sprawie sposobu 1 trybu wprowadzania ograniczenn w poborze
gazu ziemnego.

7.2.2. Plany wprowadzania ograniczeft okreslajg maksymalne godzinowe i dobowe ilosci
poboru paliwa gazowego przez poszczegdlnych odbiorcdw przytaczonych do systemu
dystrybucyjnego, dla poszczegdlnych stopni zasilania.

7.2.3. Odbiorcy oraz ZUD bedacy odbiorcami przylgczeni do systemu dystrybucyjnego
i podlegajacy ograniczeniom w poborze paliwa gazowego, informujg OSD do dnia
31 lipca kaidego roku, o minimalne] ilosci paliwa gazowego, ktdrej pobdr
nie powoduje zagroienia bezpieczeristwa osdb oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektéw technologicznych | odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi
paliwa gazowego w 10 stopniu zasilania.

7.2.4. ZUD jest zobowigzany do przekazania na biezgco do 05D informacji o odbiorcach ZUD,
podlegajgcym ograniczeniom w poborze paliwa gazowego zgodnie z Ustawg
o zapasach przytaczanych do systemu dystrybucyjnego OSD. Informacja ta powinna
zawierac nazwe i adres siedziby odbiorcy wraz z kodem pocztowym, REGONEM
odbiorcy, nazwe i adres zakladu przylaczonego (punktu poboru paliwa gazowego),
rodza] wykonywanej dziatalnosci, moc umowng. ZUD zobowigze tych odbiorcow do
udzielania 05D informacji, o ktdrych mowa w pkt. 7.2.3 w terminie do dnia 31 lipca
kaidego roku.

7.2.5. 05D moze dokonac weryfikacji informacji podanych przez odbiorcéw, dotyczacych
minimalnych ilosci paliwa gazowego, ktérych pobdr nie powoduje zagroZenia
bezpieczeristwa os6b oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw technologicznych.
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7.2.6. Czynnosci  weryfikacyjne wykonujg na zlecenie 0SD autoryzowani audytorzy
w dziedzinie energetyki przemystowej, po okazaniu certyfikatu oraz po doreczeniu
przedsigbiorcy albo osobie przez niego upowainione]  upowainienia
do przeprowadzenia kontroli dziatalnosci przedsiebiorcy wystawionego przez
operatora.

7.2.7. Minimalne godzinowe | dobowe ilosci paliwa gazowego, ktorych pobdr
nie powoduje zagrozenia bezpieczerstwa osdb oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektow technologicznych, okreslone w trakcie weryfikacji, zostaja wprowadzone
do planu ograniczen jako odpowiadajgce 10 stopniowi zasilania.

7.2.8. 0SD sporzadza plany wprowadzania ograniczeri na podstawie posiadanych przez
niego danych, informacji uzyskanych od ZUD i odbiorcow, z uwzglednieniem wynikow
audytu przeprowadzonego w trybie pkt. 7.2.6 i przedstawia je do zatwierdzenia
Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki do dnia 15 listopada kazdego roku.

7.2.8. W terminie 5 dni od zatwierdzenia planu ograniczert przez Prezesa URE, 05D
informuje OSP, ZUD, o ktérym mowa w pkt. 7.2.4, oraz w terminie 14 dni odbiorcdw,
o ktorych mowa w pkt. 7.2.3 o maksymalnej ilosci poboru paliwa gazowego
w poszczegdlnych stopniach zasilania, ustalonej w zatwierdzonym planie ograniczen.

7.2.10. Maksymalne ilosci poboru paliwa gazowego w poszczegdlnych stopniach zasilania
okreslone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczen, stajg sie integralng

czescig umowy dystrybucyjnej.

7.2.11. ZUD zobowigze odbiorcéw, o ktdrych mowa w pkt. 7.2.4 do dostosowania sie do
ograniczeri poboru paliwa gazowego, polegajgcych na ograniczeniu maksymalnej
godzinowej i dobowej ilosci poboru paliwa gazowego, stosownie do komunikatow
O5P, ogtaszanych w trybie | na zasadach okreslonych w Ustawie o zapasach.

7.2.12. Operator Systemu Dystrybucyjnego nie ponosi odpowiedzialnodci za skutki
ograniczen wprowadzonych rozporzadzeniem Rady Ministréw oraz decyzjami
Operatora Systemu Przesylowego.

7.3.Wprowadzanie planu ograniczer

7.3.1. Ograniczenia w dostawie paliw gazowych wprowadzane s3 na podstawie
rozporzgdzenia Rady Ministrow na wniosek OSP po wyczerpaniu innych moiliwych
dziatari majgcych na celu zapewnienie bezpieczeristwa dostarczania gazu odbiorcom
i prawidtowe funkcjonowanie systemu gazowego.
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7.3.2. Po publikacji rozporzadzenia, OSD poinformuje i zobowigie do wprowadzenia
ograniczen w poborze paliwa gazowego odbiorcdw przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej OSD.

7.3.3. W przypadku, gdy odbiorcy nie dostosuja wielkosci poboru paliwa gazowego
do wprowadzonych ograniczeri, OSD pobierze optate za przekroczenie mocy
wynikajgcej z wprowadzonych ograniczeri, zgodnie z postanowieniami taryfy.

7.4.Wymiana informacji zwigzana z zarzadzaniem ograniczeniami systemowymi odbiorcow
przytaczonych do sieci OSD

7.4.1. Wraz 7 zatwierdzonym przez Prezesa URE planem wprowadzania ograniczen
odbiorcow, OSD przekazuje OSP nastepujgce informacje o odbiorcach objetych tym
planem: numer pozycji w planie wprowadzania ograniczeri, nazwe i adres siedziby
odbiorcy wraz z kodem pocztowym, REGON odbiorcy, nazwe i adres zakiadu
przytaczonego (punktu poboru paliwa gazowego), rodza] wykonywanej dziatalnosci,
moc umowng oraz wykaz punktéw wyjicia z systemu przesylowego OSP, z ktorych
dany odbiorca jest lub moie byc zaopatrywany w paliwo gazowe.

7.4.2. 05D przekazuje OSP zawiadomienia o odfgczeniu odbiorcy, objetego zatwierdzonym
planem ograniczeri, od systemu dystrybucyjnego, w terminie siedmiu (7) dni
od zaprzestania dostaw.

7.4.3.05D przekazuje OSP sumaryczne dobowe ilosci paliwa gazowego zuiywanego
w poprzednim miesigcu przez odbiorcdw objetych planami wprowadzania ograniczen
do 10 dnia kazdego miesigca.

7.44. W okresie obowigzywania ograniczen wprowadzonych przez Rade Ministrow
w trybie art. 56 Ustawy o zapasach, OSD przekazuje OSP do godziny 10 kaidego
dnia, flosci dobowe paliwa gazowego dla poprzedniej doby gazowej dla poszczegdlnych
odbiorcow objetych planem wprowadzenia ograniczen.

7.4.5. Dane, o ktorych mowa w pkt. 7.4.2 i pkt. 7.4.3 bedg przekazywane OSP w formie
elektronicznej, w postaci plikdw o formacie okreslonym na stronie.
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